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  PROGETTO:
  

CENTRALE TERMOELETTRICA DA BIOMASSE 20 MW (CROTONE).
MONTAGGIO STRUTTURE PORTANTI E PARTI IN PRESSIONE  (CORPO CALDAIA E
TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO).

  OGGETTO:
  

      

GENERATORE DI VAPORE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.
L’OPERA E COMPOSTA DA UN LETTO FLUIDO (TUBAZIONI DI VARIO DIAMETRO),
CAMERA DI COMBUSTIONE  (PARETI DI TUBAZIONI DI VARIO DIAMETRO) ,
SURRISCALDATORI (TUBAZIONI COLLEGATE CON CURVE A 180°) DENOMINATI
CONVETTIVA, COLLETTORI ENTRATA ED USCITA VAPORE E TUBAZIONI ESTERNE DI
COLLEGAMENTO, IL TUTTO COSTITUENDO IL CORPO CALDAIA
Cliente: CARLO GAVAZZI IMIPANTI S.P.A MILANO (ITALIA)

  

  PROGETTO:
  

CENTRALE TERMO ELETTRICA BIOMASSE  DA 20 MW  DI CROTONE
CENTRALE TERMO ELETTRICA BIOMASSE  DA 40 MW  DI STRONGOLI
TERMOVALORIZZATORE DI GIOIA TAURO.

  OGGETTO:
  

TUBAZIONI IN PRESSIONE  DI COLLEGAMENTO TRA CORPO CALDAIA E TURBINA
VAPOREDESCRIZIONE PROGETTO: 
MONTAGGIO TURBINA  VAPORE E TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO.
TUBAZIONI DI VARIE DIMENSIONI E TIPOLOGIA DI MATERIALE, SALDATI CON
PROCEDIMENTI MANUALI E SUCCESSIVAMENTE, DOVE PREVISTO, TRATTATI
TERMICAMENTE, RADIOGRAFATI E SOTTOPOSTE A  PROVE DI DUREZZA.
I CIRCUITI IN PRESSIONE SONO STATI RAGGRUPPATI IN FUNZIONE DEL SISTEMA DI
APPARTENENZA (VAPORE, ACQUA ALIMENTO ALTA PRESSIONE E BASSA PRESSIONE,
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LINEE CONDENSE, LINEE SPILLAMENTO) E RELATIVA PRESSIONE DI PROGETTO,  CON
SUCCESSIVA ESECUZIONE DI  PROVA
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